
Povolené tolerance pro profily 

  

 

Tolerance pro lisované ploché profily EN 755-5:1995 

Skupina slitin I: EN AW-1050A/ EN AW-1350/ EN AW-6005/ EN AW-6012/ EN AW-6060/  

EN AW-6082/ EN AW-6262/ EN AW-6262R 

 

 

  

  

 

 

Tolerance pro lisované ploché profily EN 755-5:1995 

Skupina slitin II: EN AW-2007/ EN AW-2011/ EN AW-7075 

 

 

  

  

 

 

Tolerance pro tažené čtyřhranné tyče dle normy EN 754-4:1995 

Slitina: EN AW-6060/6063/ EN AW-6012/ EN AW-6262/ EN AW-2011/ EN AW-6082/  

EN AW-2007/ EN AW-6262R/ EN AW-2014/ EN AW-7075 

 

 

  

  

  

 

Tolerance pro lisované čtyřhranné tyče dle normy EN 755-4:1995 

Skupina slitin:  I = EN AW-6060/6063/ EN AW-6082/ EN AW-6012/ EN AW-6262/ EN AW-6262R  

II = EN AW-2007/ EN AW- 2011/ EN AW-2014/ EN AW-7075 

  

 

  

  



  

 

Tolerance pro tažené šestihranné tyče dle normy EN 754-6:1996 

Slitina: EN AW-6060/6063/ EN AW-6012/ EN AW-6262 / EN AW-2011 / EN AW-6082/ EN AW-

2007/ EN AW-6262R/ EN AW-2014/ EN AW-7075 

  

 

  

  

  

 

Tolerance pro lisované šestihranné tyče dle normy EN 755-6:1995 

Skupina slitin:  I = EN AW-6060/6063 / EN AW-6082/ EN AW-6012/ EN AW-6262/ EN AW-6262R  

II = EN AW-2007/ EN AW-2011/ EN AW-2014/ EN AW-7075 

  

 

  

  

  

 

Tolerance pro tažené kruhové tyče dle normy EN 754-3:1995 

Slitina: EN AW-6060/6063/ EN AW-6012/6262/ EN AW-2011/ EN AW-6082/ EN AW-2007/ EN AW-

6262R/ EN AW-2014/ EN AW-7075 

  

 

  

  

 

 

Tolerance pro lisované kruhové tyče dle normy EN 755-3:1995 

Skupina slitin: I = EN AW-6060/6063/ EN AW-6082/ EN AW-6012/ 6262/ EN AW-6262R 

II = EN AW-2007/ EN AW- 2011/ EN AW-2014/ EN AW-7075 

  

 

  

 


